
SISTEMAS ALUMÍNIO

janelas / portas
guardas

revestimento
proteção solar

fachadas



B.095
SISTEMA DE CORRER RPT
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Sistema de correr caracterizado 
pela robustez, fácil 
deslizamento das folhas, 
segurança e elevados 
desempenhos térmicos.

Uma solução pragmática que 
contempla ainda a facilidade e 
rapidez de montagem, na qual 
os vidros podem ser aplicados 
em obra.

O sistema B.095 permite a 
construção de envidraçados até 
6 folhas perfazendo um 

comprimento máximo de 18 
metros por janela/sacada e 
altura até 3 m.

Apresenta a opção de correr 
simples e/ou correr elevável, e 
suporta um peso máximo por 
folha de 400 Kg.

É uma solução que apresenta 
um bom desempenho térmico 
devido aos perfis de rutura 
térmica, os quais possuem 
poliamidas de 22 mm e 24 mm.

ROBUSTEZ
SEGURANÇA



Três folhas Quatro folhas

Duas folhas
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Possibilidades de abertura

Seis folhas

A+A
A
B
C
D
E
F

+

Profundidade

Corte aro fixo

Corte aro móvel

Largura máxima da folha

Altura máxima da folha

Peso máximo / folha

Enchimento

Bicolor

Aplicação

45º / 90º

45º

3000 mm

3000 mm

400 Kg

28 mm / 30 mm / 32 mm / 34 mm

Sim

Construção nova / Renovação

Aro fixo

Aro folha móvel

Altura da soleira (a embutir)

Vista folha

Vista couceira

112,5 mm

47 mm

45,5 mm

75 mm / 82 mm

78,5 mm / 85,5 mm

171,5 mm

2 Rails 3 Rails

Uma folha 

máx.400 Kg 
POR FOLHA

Características técnicas

47 mm

112,5 mm

34 mm

110 m
m

Coeficiente de 
Transmissão Térmica

Uw=1.5W/m2K-1

Resultados obtidos 
em banco de ensaios (ITT)

Permeabilidade ao ar (EN12207): Classe 4
Estanquidade à água (EN12208): Classe 7A
Resistência à ação do vento (EN12210): Classe B2
Janela: 3600 mm x 2200 mm. 2 Folhas de correr

Desempenho
Acústico

Rw=31dB
Dimensão: 6000 mm x 3000 mm
Vidro Ug=1.0 W/m2K-1

Janela 2 Folhas: 3600 mm x 2200 mm

Vidro: Ug=1,0W/m2K-1



A nova linha de acessórios URBAN privilegia o design e a ergonomia 
das soluções para janelas, sacadas e portas.

A nova gama de acessórios, composta por um kit, substitui as 
anteriores, objetivando uniformizar a estética das habitações. Assim, 
independentemente do sistema aplicado, a coerência e uniformidade 
do design são mantidos em toda a habitação.

A personalização dos acessórios é reforçada através da possibilidade 
de lacagem ou anodização dos fechos e cremones à cor, textura e 
brilho dos perfis.

A segurança e robustez dos acessórios foram ensaiadas, sendo 
comprovadas pelo programa Extrusal Certifica.
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COR, TEXTURA E ACABAMENTO PERSONALIZÁVEIS



TEXTURA E COR
LACADO . ANODIZADO . LACADO EFEITO MADEIRA

A Extrusal apresenta uma ampla gama de cores e texturas que 
atribuem a cada espaço uma personalidade própria. 

Cada assinatura, marcada por apontamentos específicos, conferem 
uma estética que pode iniciar-se no tom mais natural, alusivo à terra, 
até ao mais arrojado, de acordo com as exigências de cada espaço. 
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LACADO

STANDARD

NO200S

MCASTANHO

NO100S

R7016

MARS

MPRETO

BL600S

R5010

GR900S

MBRANCO

BLUE9T SKY5T GRAY5T

ORANGE5TNATURE8T

LACADO

NATURE COLORS



ANODIZADO

ACCH

ACBM

IPCH

IPBM

ACBEIPNA

IPSV

IPPR

ACNA

ACSV

IPBE

LACADO

FAIACARVALHOCASTANHO

NOGUEIRA TECAMOGNOCEREJEIRA

EFEITO MADEIRA

LACADO

NATUREGOLDTOUCHNATURE

FOREST COLORS

Estão apresentadas apenas algumas cores comercializadas. As tonalidades apresentadas variam do aspeto final pelo que se aconselha a solicitação de amostra física.
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