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O sistema de portas e janelas de batente Performance 70 FP foi desenvolvido segundo um

permite responder perfeitamente às solicitações da construção de baixo consumo de energia,

e usufruir dos benefícios de qualificação para programas de eficiência energética.

Todas as vantagens de desempenho térmico e acústico



Espaço de envidraçado optimizado

Espessura de envidraçado

até 58 mm

Elegância dos perfis

Elevado desempenho térmico

Perfeita integração em projectos de eficiência energética

Concebido para responder a requisitos térmicos de futuro

Atinge Classe A no SEEP *

Compatibilidade com outros sistemas

Integração em fachada muro cortina

* Sistema de Etiquetagem Energética de Produtos
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Em curso

Espessura

Max
42,5 - 58 mm

Porta
L 1200 x H 2400

Dim.

Max

Janela 1 Fl
L 1500 x H 1480

Dim.

Max

Janela 2 Fls
L 1800 x H 2250

Dim.

Max

Vidro Triplo
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Vidro Duplo

Ug =1
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Vidro Triplo

Ug = 0,6
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P70 FP

P70 FP I

P70 FP SI

P70 SHI

Detalhe de valores Uw

Opções para obra

Para projectos mais exigentes

opte por produtos de elevado desempenho

Uw : Coeficiente de transmissão térmica da janela expresso em W/m². K. Traduz a capacidade da janela conservar a temperatura interior



Formação através de sessões de apresentação
teorico-prática, consolidada através de
formação e acompanhamento técnico de
fabricação na oficina do cliente

O sistema Performance 7O FP oferece uma gama variada de cores:
das soluções brilhante ou mate, texturados ou metalizados, aos
anodizados acetinados ou polidos. As diferentes opções permitem
também a execução de soluções bicolor.

Em termos de tratamento de superfície, os perfis oferecem os
rótulos de qualidade Qualicoat, Qualanod e Qualimarine.

Optimize

www.sapabuildingsystem.pt


